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& DE MIRA Kabelbinder

-

DE MIRA bietet breites Lieferspektrum
fur systembezogene Anwen-
dung ,rund ums Kabel".

DE MIRA hilft mit aktiver Beratung durch
erfahrene Produktspezialisten
im Auf3endienst.

DE MIRA steht fur Partnerschaft und
Zuverlassigkeit.

DE MIRA garantiert Produktqualitat und
bestmdglichen Service.

DE MIRA denkt weiter.

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GmbH gehdrt seit 1994 zu den fihrenden Vermarktern
von hochwertigen Produkten ausgewahlter Hersteller.

Im Jahr 2002 hat die DE MIRA ein Qualitdtsmanagementsystem eingefiihrt und ist seitdem
zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001:2000.

Mit zur Zeit zehn Mitarbeitern und drei Industrievertretungen in Deutschland liefert die
DE MIRA GmbH an namhafte Grof3- und mittelstdndische Unternehmen im Inland und im
europaischen Ausland.

Auf zwei Ebenen halten wir einen gut sortierten Lagerbestand vor. Damit sind wir in der
Lage ,just in time-Lieferungen® zumindest in Teilmengen zu gewéahrleisten.

DE MIRA steht fir Produktqualitdt und bestmdglichen Service rund ums Kabel.

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 02/2008 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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Materialinformation

FUR KABELBINDER UND ZUBEHOR UND ANWENDUNGSDATEN

100% Polyamid 6.6
(Handelsbezeichnungen: Zytel,
Ultramid, Nylon usw.)

Farben:

nach MIL-S-23190 D, Bestidndigkeit:
schimmelfest, selbstverléschend
- keine Metallteile.
Lebensdauer:
Schmelzpunkt:
Witterung:
(UV-Strahlung)

Chemikalien:

naturfarben (weiB-transparent) und weitere 100000
Farben It. Farbskala unten. g \l |
Temperatur t 2 \
Dauerbelastung fur Polyamid 6.6 natur:
-40/+110°C (in Abhéngigkeit von 10000
der Zeit) nach MIL-5-23190 D
1 = - 40/+85°C nach UL bis +85°C 5
2 = fiar Polyamid 6.6 hitzestabilisiert: 2 1/\ \ 2]
-40/+121°C (in Abhéngigkeit von
der Zeit) nach UL bis + 105°C 1000
(Die Teile-Mummern miissen bei hitzestabilisierten 5 \ \
Kabelbindern mit dem Zusatz ,H" versehen 2 —
werden.) 100 | ]\
{t) bei Dauerbelastung in Abhangigkeit von der 60 80 100 120 M0 160 °C 180
Temperatur © flr normale (1) und hitzebesténdige I

(2) Kabelbinder (Angaben der Werkstoff-Hersteller).
ca.+250°C

Polyamid 6.6 UV-stabilisiert

(Die Teile-Mummern miissen bei witterungs-
stabilisierten Kabelbindern mit dem Zusatz ,UV*
versehen werden.)

Unempfindlich gegen Benzin, Diesel und
Motorendl, Salzwasser, Industrieatmosphére usw.,
weitgehend bestindig gegen Alkalien und
verdiinnte, schwache organische Sauren. Nicht
bestandig gegen Mineralsauren, wie konzentrierte
Schwefelséure.

AUFBAU DER TEILENUMMERN (NUR FiR KABELBINDER)

Beispiel: GT-100MCB
Bauform Beschreibung Farbe Beschreibung
GT Kabelbinder Natur -
GTM .. mit Ose Blau BL
GTP ... mit Anker Braun BR
GTR .. |6sbar Gelb YL
GTK ... Beschriftung Grau GY
Grin GN
Lénge mm ~ Orange OR
100 100 Purpur PP
120 120 Rot RD
150 150 Schwarz B
usw.
Ov-stabisiert |
Breite mm ~ Schwarz
M 24/25 hitzestabilisiert | H
| 32-38
ST 4.6/4.8 Verpackung Menge
HD 76/9.0 C 100
EHD 13.0 ohne Angabe | 1000

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH

Stand 10/2007

Orionstr. 2
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DE MIRA Kabelbinder
Teile-Nummer Lénge *) Breite *) Bundel-@ Zugfestigkeit
Packung/Pkg max.
1000 100 mm mm mm N min.
GT-80M GT-80MC 80 24 15 78 —_—
GT-100M GT-100MC 100 18 L=
GT-120M GT-120MC 120 30
GT-140M GT-140MC 140 25 40 81
GT-160M GT-160MC 160 40
GT-200M GT-200MC 200 50
GT-300M GT-300MC 295 76
GT-140I GT-140IC 140 33
GT-150I GT-150IC 153 36
GT-200I GT-200IC 200 3,6 50 178

- GT-300IC 280 76 ]

- GT-370IC 370 102 R
GT-160ST GT-160STC 160 38 Polyamid 6.6 (NYLON)
GT-190ST GT-190STC 180 43 Frei von gefahrlichen Chemikalien

- GT-200STC 200 50 wie: Halogen, Formaldehyd Fluor-

- GT-250STC 250 4.8 60 222 kohlenwasserstoff und ahnlichen.

- GT-300STC 280 76

- GT-370STC 370 102 Dauergebrauchstemperatur:

- GT-430STC 430 110 -40°C bis +85°C

- GT-530STC 530 140

Priifungen

- GT-150HDC 150 36 Approbation nach UL, UL 94 V-2

R GT-200HDC 200 50 (V-0 erhaltlich), MIL. Spec. 23190D

- GT-300HDC 292 7,6 76 534

- GT-370HDC 368 102

- GT-750HDC 750 220

- GT-430HDC 430 110

- GT-530HDC 533 140

- GT-710HDC 710 190

- GT-780HDC 775 9,0 228 794

- GT-830HDC 812 239

- GT-1020HDC 1020 295

- GT-1220HDC 1220 365

- GT-1530HDC 1530 460

*) Abmessungen kénnen je nach Hersteller variieren
DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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Teile-Nummer
Packung

1000 100

Kabelbinder extra breit

- GT- 230EHDC
- GT- 480EHDC
- GT- 580EHDC
- GT- 730EHDC
- GT-1030EHDC

Laschenbinder
- GT- 240LTC
- GT- 490LTC
- GT- 590LTC
- GT- 740LTC
- GT- 890LTC
- GT-1040LTC

Ankerbinder

GTP-110MC
GTP-130IC
GTP-130STC
GTP-170STC

GTP-110M
GTP-130I
GTP-130ST
GTP-170ST

GTP-190ST GTP-190STC

GTP-150I
GTP-200ST

GTP-150IC
GTP-200STC

Kabelbinder

Lange

mm

230
480
580
730
1030

240
490
590
740
890
1040

110
130
130
170

195

155
200

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH

Stand 10/2007

Breite

mm

13.0

13.0

2.5
3.2
4,8
4,8

4,8

3.6
4,8

Bindel-@
max.

mm

50
120
152
204
288

50
120
152
204
246
288

18
28
25
38

45

32
46

Orionstr. 2
Tel.: 02251/61021

Zugfestigkeit

N min.

1112

1112

81
136
222
222

222

136
222

0

NYLON 6.6 UL 94-V2

UV-stabilisiert, schwarz

NYLON 6.6 UL 94-V2

UV-stabilisiert, schwarz

Binder- Material- Bohr-@
Breite starke

2,5 ~2,4Amm 4,8mm
3,2 ~2,0mm 4,0mm
4.8 ~3,2mm 6,4mm
G J I
Binder- Material- Bohr-@
Breite starke

3,6 ~2,8mm 5,2mm
4,8 ~3,6mm 6,3mm

53881 Euskirchen
FAX.: 02251/61205
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Teile-Nummer
Packung

1000

100

Osenbinder

GTM-110M
GTM-150I
GTM-200ST
GTM-300ST

Kabelbinder wiederléosbar

GTR-140I

GTR-190ST
GTR-200ST
GTR-300ST

GTM-110MC
GTM-150I1C
GTM-200STC
GTM-300STC

GTM-200HDC
GTM-300HDC

GTR-140I1C

GTR-190STC
GTR-200STC
GTR-300STC
GTR-370STC

GTRN-100HDC
GTRN-120HDC
GTRN-150HDC
GTRN-200HDC
GTRN-250HDC
GTRN-300HDC
GTRN-370HDC

Lange

mm

110
150
200
300

215
305

140
188
200
300
370

100
120
150
200
250
300
370

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH

Stand 10/2007

Breite Bundel-@

max.

mm mm
2.5 22
3.6 32
4.8 50
4.8 76
7.6 50
7.6 76
3.6 33
48 43
4.8 50
4.8 76
4.8 102
20

30

35

7.6 50
66

80

102

Orionstr. 2

Tel.: 02251/61021

Zugfestigkeit

N min.

81
182
222
222

544
544

178
222
222
222
222

222

Kabelbinder

LT

Binder-
Breite

2,5 3,2mm
3,6 4,5mm
4.8 5,5mm
7,6 6,3mm

53881 Euskirchen

Befest.6se Schraube

M3

M4

M5

M6

FAX.: 02251/61205
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DE MIBRA Kabelbinder

Teile-Nummer Lange Breite Bundel-& Zugfestigkeit
Packung max.
1000 100 mm mm mm N min.

Beschriftungs-Kabelbinder

GTK-110M  GTK-110MC 110 2,5 18 81
GTK-210M  GTK-210MC 210 2,5 50 81 .Tﬂl
GTK-100M  GTK-100MC 100 2,5 18 81
GTK-200M  GTK-200MC 200 2,5 50 81 maxe
GTK-190ST  GTK-190STC 190 45
GTK-270ST  GTK-270STC 270 4.8 68 222 B L
GTK-340ST GTK-340STC 340 92
- GTK2-190STC 190 45
- GTK2-270STC 270 4.8 68 222
(I
- GTK2-340STC 340 85
- GTK3-190STC 190 45
- GTK3-270STC 270 4.8 68 222
- GTK3-340STC 340 85
DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205






Kabelbinder

Teile-Nummer Lange Breite Bundel-@ Zugfestigkeit
Packung max.
1000 100 mm mm mm N min.

Kugelschlingen-Binder

GTB-100 - 107 23 30 39

GTMB-90 - 93 23 25 39

Materialstarke max. 1,6mm

Bohr-&: 3mm

Stahlkabelbinder mit KugelverschluR

- SGT-130STC 129 33
- SGT-200STC 200 50
- SGT-370STC 360 4.5 102 460
- SGT-520STC 520 150
- SGT-680STC 680 190
= SGT-200HDC 200 50 Stahl 316
SGT-370HDC 360 102 DIN 14300-14301
SGT-520HDC 520 8,0 150 1140 Temperaturbereich:
SGT-680HDC 680 190 -80°C bis +540°C
SGT-840HDC 840 240
DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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Teile-Nummer

1000

Packung

100

Kabelbinder

Lange

mm

Kabelbinder aus Polypropylen, sdurebestédndig

GTPP-100MC

GTPP-140IC

GTPP-200STC
GTPP-300STC
GTPP-370STC
GTPP-370HDC

100

140
200
300
368
368

Kabelbinder aus TEFZEL®

GT-100MC TFZ

GT-150IC TFZ

GT-200IC TFZ

GT-200STC TFZ

GT-300STC TFZ

GT-300HDC TFZ

GT-370HDC TFZ

Klettband

Teile-Nummer

KB-12

KB-20

KB-25

KB-50

100

150
200

200

300

292

368

Breite

12mm

20mm

25mm

50mm

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH

Stand 10/2007

2,5
3,6
4,8
4,8
4,8
7,6

2,5
3,6
3,6
4,8
4,8
7,6

7,6

Inhalt

25m

25m

25m

25m

Breite Bindel-@
max.
mm mm

20

32
50
77
102
102

20

32

50

50

77

77

100

Orionstr. 2

Tel.: 02251/61021

Zugfestigkeit

N min.

81

178

222
222
222
534

81

180
180

222

222

540

540

(LTI

Extrem widerstandféhig gegen
Chemikalien und Witterungs-
einflissen.

Brandverhalten nach UL94 HB

P -

Resistent gegen radioaktive Strahlung,
widerstandsféhig gegen aggressive
chem. Stoffe und hohe Temperaturen.
Fluorpolymer, aquamarin-blau

UL94-VO0, -40°C bis +140°C

53881 Euskirchen
FAX.: 02251/61205
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DE MIRA Kabelbinder

Lamellen- und SpreizfuBR-Clip

Teile-Nummer Loch-& Blechdicke = Gewindebohrung PAG6 HS, schwarz
Packung: 100 Stiick mm mm mm -40°C bis +140°C (kurzzeitig)
GTLF1-200STC B 6,3-7 0,7-6 M8

GTLF2-200STC B 6,3-7 0,7-3 M8
GTLC1-200STC B 6,5—+/-0,2 0,7-25 )
- —rTrE
GTLC2-200STC B 6,5—+/-0,2 25-4 =T
U ]
GTLCD1-200STC B 6,5—+/-0,2 0,7-2 mit Dichtung e -
b, |
LA
WA
bestlickt mit Kabelbinder
Lange Breite Biindel-& Zugfestigkeit
max.
mm mm mm N min.
200 4.8 50 222
DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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Kantenclip zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallkanten

Teile-Nummer

Packung: 100 Stiick

GTKC1-200STC UV

GTKC2-200STC UV

GTKC3-200STC UV

GTKC4-200STC UV

GTKC4-200STC UV

Lange

mm

200

90° zur Kante

seitlich zur Kante

parallel zur Kante

parallel zur Kante

parallel zur Kante

bestiickt mit Kabelbinder

Breite

mm

4,8

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH

Stand 10/2007

Kabelbinderfihrung Blechdicke

mm

0,7-3,0

0,7-3,0

0,7-3,0

3,0-6,0

0,7-3,0

Bundel-@
max.

mm

50

Kabelbinder

PA66 HS, schwarz

-40°C bis +140°C (kurzzeitig)
Haltekraft mind. 200N

Zugfestigkeit

N min.

222

Orionstr. 2
Tel.: 02251/61021

53881 Euskirchen
FAX.: 02251/61205
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DE MIRA Befestigungssysteme

Halteplatten selbstklebend

Teile-Nummer Lange Breite Kabelbinder-
Packung breite
100 mm mm mm
HW-2AC 12,7 12,7 3,0
HW-3AC 19,0 19,0 3,8 mit Bohrloch
3.8 / 3.8
HW-4AC 28,0 28,0 5,0 mit Bohrloch

4-seitig einfihrbar

Halter / Befestigungssockel zum Schrauben

Teile-Nummer Kabelbinder- Abmessungen in mm @
Packung breite @
{5
1000 100 mm a b c di d s t 3
TM-2S6 TM-2S6C 5 149 95 69 38 71 15 23
TM-2S8 TM-2S8C 5 149 95 69 46 81 13 25
TM-3S8 TM-3S8C 8 222 159 97 46 8.1 29 25
TM-3S10 TM-3S10C 8 222 159 97 51 99 27 28
TM-3S25 TM-3S25C 8 222 159 97 66 130 14 41
Flachschraubsockel
Teile-Nummer Kabelbinder- ~ Abmessungeninmm  Loch-@in 3
Packung breite mm §
<
1000 100 mm a b c d A
SM-5 SM-5C 2,5 10,2 8,1 2,5 & M3
SM-8 SM-8C 5,0 19,1 12,7 3,1 45 M4
DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205



Driller
Teile-Nummer Abmessungen
Packung in mm
1000 Breite Hbéhe
TH-E 8,5 21.0
TH-F 12,0 252
TH-G 15,0 30.9
TH-H 19,0 35.1
TH-I 23,0 40.0
TH-L 30,0 46,0
TH-M 39,0 58,0

Driller mit Klebesockel

Teile-Nummer Abmessungen
Packung in mm
100 B C
HW-8Aa 24 17
HW-8Ab 32 20

Driller mit Spreizanker

Teile-Nummer Abmessungen
Packung in mm
1000 A B C D
TH-A 12 30 19 7,5
TH-B 6 20 33 7,5
TH-C 11 28 2 75
TH-B1 6 20 5 7,5

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH

Stand 10/2007

Befestigungssysteme

Biindel-&

mm

~ 45
~73
~10.5
~14.0
~17.0
~25,0

~32,0

Bundel-@

A

~ 86

~ 16,0

Bundel- Loch-@
(%]

mm mm

~11

~ 5 4.8

~ 9

~ 5
Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205



Befestigungssysteme

Flachkabelhalter selbstklebend

Teile-Nummer Abmessungen
Packung in mm
1000 A B C
FB-15 25,4 15,0 10,0
FB-20 25,4 20,0 10,0
FB-25 25,4 25,0 10,0
Material: PVC, grau
Minikabelhalter selbstklebend
Teile-Nummer Abmessungen
Packung in mm
1000 A B C
WH-3AT 9,5 9,5 7,2
WH-5AT 17,6 8,8 10,5
WH-7AT 12,7 12,7 15,0

Einschlagdiibel zur Kabelbinderbefestigung

Teile-Nummer Abmessungen
Packung in mm
100 Lénge Bohr-@ Kabelbinder-
Breite
WD-106 43,5 8,0 9,0

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH 53881 Euskirchen
Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205

Orionstr. 2
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Befestigungssysteme

Teile-Nummer Abmessungen Biindel-&
Packung in mm

1000 100 A‘B‘C‘D mm

Klemmschelle schmal

GCL-1/88  GCL-1/8SC 82 5,1 3.1 —
GCL-3/16S GCL-3/16SC 9,6 51 4,8 — _j 4
GCL-1/4S GCL-1/4SC 10,3 95 2,6 5,1 6,4 i | —— A
GCL-5/16S GCL-5/16SC 10,6 4,4 7,9 @ D' J *
L 41

GCL-3/8S GCL-3/8SC 11,9 49 9,5 +

_—— 5 - —— |
GCL-5/8S GCL-5/8SC 17,2 51 15,9

Klemmschelle breit

GCL-1/8 GCL-1/8C 9,1 54 3,1

GCL-1/4 GCL-1/4C 11,4 5,1 6.4

GCL-3/8 GCL-3/8C 134 54 9,5

GCL-1/2 GCL-12C 150 127 26 54 12,7

GCL-9/16 GCL-9/16C 15,8 54 143

GCL-3/4 GCL-3/4C 19,8 54 19,0

GCL-7/8 GCL-7/8C 21,4 54 22,2

GCL-11/8  GCL-1'1/8C 24,6 54 28,6 Auch in Aluminium lieferbar
DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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DE MIRA Befestigungssysteme

—D
Teile-Nummer Abmessungen Biindel-& ™
in mm 4
Packung & 10m d ‘ D ‘ S ‘ w mm
Spiralband aus Polyéthylen —w—
L
GST-4 4,0 6,5 1,25 7,0 5- 50 d
1
GST-6 6,0 8,5 1,25 10,8 8-70 D
GST-8 8,0 10,5 1,25 11,4 10- 75
GST-9 9,0 12,5 1,75 13,9 10-100
GST-12 12,0 14,5 1,25 15,0 15-110
GST-15 15,0 17,5 1,25 18,2 18-120
GST-20 20,0 23,5 1,75 19,6 22-130
Temperaturbereich: -40°C bis +50°C, UL94 HB
Schmelzpunkt: ASTM-D-2217 115°C
Teile-Nummer Abmessungen Blechstéarke VPE
in mm == ™

D mm . _l
. N | ] _____

Kantenschutz geschlitzt aus Polyathylen & i = = = Tt

GMB-10 1,0 <1,0 10m

GMB-16 1,6 1,0-1,6 10m

GMB-20 2,0 1,6-2,0 10m

GMB-24 2,4 20-24 10m

GMB-32 3,2 2,4-3.2 10m

GMB-45 4,5 32-45 10m

Ungeschlitzt auf Anfrage

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
Stand 10/2007 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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DE MIRA Verarbeitungs-Werkzeuge

Teile-Nummer Lange Breite Gewicht
mm mm gramm

Kabelbinder-Spannwerkzeug aus Kunststoff

GIT-701 170 70 60

y

Ohne einstellbare Spannkraft

Fir Kleinserienfertigung, fur Binderbreite von 2,4-4,8mm.
Nach Erreichen der gewiinschten Spannkraft das Werk-
zeug drehen, wodurch das Binderende abgeschnitten wird.

Kabelbinder-Spannwerkzeug aus Metall

CET-702 160 130 300

Mit einstellbarer Spannkraft

Far Serienmontage von Binderbreite 2,4-4,8mm. Durch
Betatigen des Spanngriffes wird der Kabelbinder festgezo-
gen und bei Erreichen der eingestellten Spannkraft auto-
matisch abgeschnitten. 3 Zonen stufenlos einstellbar.

Spannwerkzeug aus Metall fiir Stahl-Kabelbinder
CET-730 160 130 320 Mit einstellbarer Spannkraft
Fir Serienmontage von Binder bis 7,9mm Breite. Durch
Betéatigen des Spanngriffes wird der Kabelbinder festgezo-

gen und bei Erreichen der eingestellten Spannkraft auto-
matisch abgeschnitten. 3 Zonen stufenlos einstellbar.

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881 Euskirchen
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A pEMIRA Sonstige Befestigungselemente

Weitere Befestigungselemente in unterschiedlichen GréBen und Ausfiihrungen auf Anfrage
lieferbar, wie z. B.:
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