






Lieferprogramm

Nachstehend nennen wir Produkte unseres umfangreichen Lieferprogrammes. Fordern Sie bitte Unterlagen an.

Sie brauchen Problemlösungen oder sind auf der Suche nach etwas Speziellem? Rufen Sie uns an und fordern 
Sie uns heraus. Unsere Mitarbeiter können auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen und stehen Ihnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Gerne stellen wir auch bei Ihnen unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis.

Produkte Kurzbeschreibung

Kabelkanal-Programm Leitungsführungs-Kanal, Brüstungskanal
Verdrahtungskanal auch nach DIN und halogenfrei, flexible 
Verdrahtungskanäle sowie umfangreiches Zubehörmaterial.

CUT-SYSTEM Professionelles Scherenprogramm zur leichten Bearbeitung von 
Kunststoffen, Gummi oder Holz

Kabelbinder und Befestigung
Stahlkabelbinder
Spiralbänder

Bündel- und Befestigungsmaterial
aus PA6.6, PE, PP, Tefzel und Edelstahl. Farbig, hitzebeständig, 
UV-stabilisiert für systembezogene Anwendung.

Schrumpfschlauch Wärmeschrumpfende Materialien und verwandte Produkte: 
Standardschrumpfschlauch von 2:1 bis 6:1 in verschiedenen Farben 
und Ausführungen, Endkappen, Muffen, uvm.

Schutzschlauch Isolierschläuche aus PVC und PUR,  auch mit UL-Zulassung.
Geflechtschlauch aus PA und PE
Silikonschlauch, Glasseidenschlauch,
Wellrohr 

Kontaktpresssysteme Aderendhülsen, Kabelschuhe, Stoßverbinder in unterschiedlichen 
Größen von 0,1mm² bis 1200mm², sowie die dazugehörigen System-
Werkzeuge

Kennzeichnungs- und 
Markierungssysteme

Kabelmarkierer und Etiketten für Matrix-, Thermotransfer- und 
Laserdrucker.
Kennzeichnugssysteme,, wie z. B.  Warn-schilder und Prüfplaketten, 
Gebots- und Verbotszeichen

Montagetechnik Befestigungsteile aus Kunststoff für Bau und Installation wie Fixpin, 
Sammelhalterungen, Klemmbügel, Rohrschellen uvm.

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GMBH Orionstr. 2 53881   Euskirchen
Stand 02/2008 Tel.: 02251/61021 FAX.: 02251/61205
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Material: PVC M1;
recycelbar

Bodenlochung nach
DIN 43659

Die entgrateten
Stegoberkanten schützen
vor Schnittwunden

In den Seitenwänden befinden sich zwei
Verjüngungen. Diese Sollbruchstellen
befinden sich am Kanalboden und am
Stegansatz. Sie ermöglichen ein sauberes
kantenfreies und einfaches Herausbrechen
des Steges und der Zunge.
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Drahtrückhaltenasen bei Kanälen
der Höhe 60, 80 und 100 mm

Durch die Abstände der Stege und
deren Breite ist eine leichte
Verlegung der Leitungen
gewährleistet. Zusätzlich verhindert
die Form der Stegoberkante ein
herausrutschen bereits verlegter
Adern.

Optimaler Deckelsitz, auch
bei Vibrationen, die beim
Transport fertiger Anlagen
entstehen.
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Verdrahtungs- und
Installationskanäle

VERDRAHTUNGSKANAL
Bodenlochung nach DIN 43659
Lieferlänge: 2m mit Deckel
Farben: grau (RAL7030),
Sonderfarben auf Anfrage.

Lochbild

Kanal <60mm Breite Kanal 80, 100 und
120mm Breite

Abmessungen / Größen der Verdrahtungskanäle

Kanal
15mm

Kanal
30mm

Kanal
40mm

Kanal
60mm

Kanal
80mm

Kanal
100mm
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Typ

Abmessungen
mm

A B C

Nutzbarer
Querschnitt

mm²

VPE / Karton

VQ015015 15 15 1,2 223 168

VQ030025 30 25 1,6 500 112

VQ040025 40 25 1,8 700 64

VQ040040 40 40 1,8 1.200 60

VQ040060 40 60 1,8 1.950 48

VQ060025 60 25 1,9 1.085 48

VQ060040 60 40 1,9 1.950 40

VQ060060 60 60 1,9 3.120 32

VQ060080 60 80 2 4.130 32

VQ060100 60 100 2 5.220 24

VQ060120 60 120 2,3 6.450 24

VQ080025 80 25 1,9 1.500 40

VQ080030 80 30 1,9 1.976 32

VQ080040 80 40 2 2.660 36

VQ080060 80 60 2 4.130 24

VQ080080 80 80 2,3 5.600 24

VQ080100 80 100 2,3 6.960 18

VQ080120 80 120 2,3 8.550 12

VQ100025 100 25 2 2.175 48

VQ100040 100 40 2 3.480 48

VQ100060 100 60 2 5.220 24

VQ100080 100 80 2,3 6.960 20

VQ100100 100 100 2,3 8.900 16
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BUREAU VERITAS
No 2536/4190/A0/0

Typ

Abmessungen
mm

A B C

Nutzbarer
Querschnitt

mm²

VPE / Karton

SQ015015.. 15 15 1,2 223 126

SQ030025.. 30 25 1,6 550 112

SQ040025.. 40 25 1,8 700 64

SQ040040.. 40 40 1,8 1.200 60

SQ040060.. 40 60 1,8 1.950 48

SQ060025.. 60 25 1,9 1.085 48

SQ060040.. 60 40 1,9 1.950 40

SQ060060.. 60 60 1,9 3.120 32

SQ060080.. 60 80 2 4.130 32

SQ060100.. 60 100 2 5.220 32

SQ060120.. 60 120 2,3 6.450 16

SQ080025.. 80 25 1,9 1.500 40

SQ080030.. 80 30 1,9 1.976 32

SQ080040.. 80 40 2 2.660 36

SQ080060.. 80 60 2 4.130 24

SQ080080.. 80 80 2,3 5.600 24

SQ080100.. 80 100 2,3 6.960 24

SQ080120.. 80 120 2,3 8.550 24

SQ100025.. 100 25 2 2.175 32

SQ100040.. 100 40 2 3.480 28

SQ100060.. 100 60 2 5.220 24

SQ100080.. 100 80 2,3 6.960 20

SQ100100.. 100 100 2,3 8.900 24

INSTALLATIONSKANAL
Bodenlochung nach DIN 43659
Lieferlänge: 2m mit Deckel
Standardfarbe: grau RAL7030 (GR),
bis Kanalhöhe 60mm (A) auch in
cremeweiß RAL9001 (WS) und
reinweiß RAL9010 (RW) lieferbar.
Auf Anfrage liefern wir auch ohne
Bodenlochung und in Sonderfarben



Typ

Abmessungen
mm
A B

Nutzbarer
Querschnitt

mm²
VPE / Karton

VQH040025P 40 25 700 72

VQH040040P 40 40 1.300 60

VQH060040P 60 40 2.300 48

VQH060060P 60 60 3.100 48

VQH080060P 80 60 4.100 36

VQH080100P 80 100 7.000 24

Kanal
15mm

Kanal
30mm

Kanal
40mm

Kanal
60mm

Kanal
80mm

Kanal
100mm

Verdrahtungskanäle
Abmessungen / Größen der halogenfreien

Kanal 80 und
100mm Breite
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Kanal <60mm Breite
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Lochbild

HALOGENFREIER VERDRAHTUNGSKANAL
Bodenlochung nach DIN 43659
Lieferlänge: 2m mit Deckel
Farben: grau ähnlich RAL7035

Halogenfreie Verdrahtungs-
und Installationskanäle

6



7

UNDERWRITERS LABORATORIES UL
E 100323

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION
LR61267-1

CE KENNZEICHNUNG
Pr EN 50085-2-3

B
U

R
E

A U V E R

I T
A

S

1 8 2 8

BUREAU VERITAS
No 2536/4190/A0/0

Typ

Abmessungen
mm

A B

Nutzbarer
Querschnitt

mm²

VPE / Karton

SQH040025 40 25 770 72

SQH040040 40 40 1.300 60

SQH060040 60 40 2.300 48

SQH060060 60 60 3.100 48

SQH080060 80 60 4.100 36

SQH080100 80 100 7.000 24

HALOGENFREIER INSTALLATIONSKANAL
Bodenlochung nach DIN 43659
Lieferlänge: 2m mit Deckel
Farbe grau ähnlich RAL 7035



Optimierter und zuverlässiger Deckelsitz

An den Stegen vorgestanzte Sollbruchstellen

Vorgestanzte Sollbruchstellen am Kanalboden

Besondere Merkmale:
•optimaler Deckelsitz, einfache Montage sowie Demontage.
•Deckelkontur 90°.
•Drahtrückhaltenasen ab einer Bauhöhe von 75 mm.
•Sollbruchstellen vorgestanzt an den Stegen
und am Kanalboden.
•Einsatz von Trennstegen möglich.
•Bodenlochung nach DIN, Stanzbild identisch.
•Stegbreite = 7,5 mm.
•Schlitzbreite = 5 mm.

•Material: Hart-PVC, schwerentflammbar,
selbstverlöschend, temperaturbeständig bis + 60 °C.
•Farbe: grau, RAL ähnlich 7030.
•Lieferlänge: 2 m, mit Deckel.
•Fixlängen: auf Anfrage.
•Alle Abmessungen sind auch ohne Stanzungen lieferbar.

Bodenlochung nach DIN
dreispurig ab einer
Breite von 75 mm.

Bodenlochung nach DIN
einspurig bis zu einer Breite
von 50 mm.

DIN-Verdrahtungskanäle werden unter Berücksichtigung aller erfoderlichen Maßgaben gefertigt.
Dieses garantieren Ihnen u.a. nachstehende Merkmale.

Drahtrückhaltenasen ab einer Bauhöhe von 75 mm
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Abmessungen Nutzbarer Teile-Nr. VPE /
H x B / mm Querschnitt Karton

mm²

25 x 25 460 VQ025025D 48m

37,5 x 25 660 VQ037025D 48m
37,5 x 37,5 1090 VQ037037D 24m
37,5 x 50 1490 VQ037050D 24m

50 x 25 990 VQ050025D 48m
50 x 37,5 1500 VQ050037D 24m
50 x 50 2060 VQ050050D 24m
50 x 75 3200 VQ050075D 24m
50 x 100 4330 VQ050100D 12m
50 x 125 5370 VQ050125D 12m

75 x 25 1450 VQ075025D 48m
75 x 37,5 2330 VQ075037D 24m
75 x 50 3200 VQ075050D 24m
75 x 75 4940 VQ075075D 24m
75 x 100 6650 VQ075100D 12m
75 x 125 8310 VQ075125D 12m

Deckel

25 Z000025D 24m
37,5 Z000037D 24m
50 Z000050D 24m
75 Z000075D 24m
100 Z000100D 12m
125 Z000125D 12m

DIN-
Verdrahtungskanäle
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Optimierter und zuverlässiger Deckelsitz

An den Stegen vorgestanzte Sollbruchstellen

Vorgestanzte Sollbruchstellen am Kanalboden

Besondere Merkmale:
• optimaler Deckelsitz, einfache Montage sowie
Demontage.

• Deckelkontur 90°.
• Drahtrückhaltenasen ab einer Bauhöhe von 75 mm.
• Sollbruchstellen vorgestanzt an den Stegen
und am Kanalboden.

• Einsatz von Trennstegen möglich.
• Bodenlochung nach DIN, Stanzbild identisch.
• Stegbreite = 7,5 mm.

• Schlitzbreite = 5 mm.
• Material: modifiziertes PPO, schwerentflammbar,

selbstverlöschend, temperatur-
beständig von - 25 bis + 70 °C.

• Farbe:: grau, RAL ähnlich 7035.
• Lieferlänge: 2 m, mit Deckel.
• Fixlängen: auf Anfrage.
• Alle Abmessungen sind auch ohne Stanzungen lieferbar.
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4
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Bodenlochung nach DIN
zweispurig ab einer
Breite von 75 mm.

Bodenlochung nach DIN
einspurig bis zu einer Breite
von 50 mm.

DIN-Verdrahtungskanäle werden unter Berücksichtigung aller erfoderlichen Maßgaben aus halogenfreiem
Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Diese garantieren Ihnen u.a. nachstehende Merkmale.

Drahtrückhaltenasen ab einer Bauhöhe von 75 mm
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Abmessungen Innenmaße Nutzbarer Teile-Nr. VPE /
H x B / mm H x B / mm Querschnitt Karton

mm²

37,5 x 37,5 33 x 33 1090 VQH037037D 24m

50 x 37,5 45 x 33 1500 VQH050037D 24m
50 x 50 45 x 45 2060 VQH050050D 24m
50 x 75 45 x 70 3200 VQH050075D 24m
50 x 100 45 x 95 4330 VQH050100D 12m

75 x 37,5 70 x 33 2330 VQH075037D 24m
75 x 50 70 x 45 3200 VQH075050D 24m
75 x 75 70 x 70 4940 VQH075075D 24m
75 x 100 70 x 95 6650 VQH075100D 12m
75 x 125 70 x 118 8310 VQH075125D 12m

Deckel

37,5 ZH000037D 24m
50 ZH000050D 24m
75 ZH000075D 24m
100 ZH000100D 12m
125 ZH000125D 12m

DIN-Halogenfreie
Verdrahtungskanäle
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Verdrahtungskanäle
Flexible

Dieser flexible Verdrahtungskanal
eignet sich besonders gut für die
Verdrahtung von Schaltschränken,
Schalttafeln (Schranktüren). Durch
seine kleinen Abmessungen ist der
Einsatz auf engstem Raum möglich.

Material: Polypropylen
Lieferlänge: 500mm
Lieferfarbe: grau

Technische Änderungen vorbehalten!

Belegbarkeit mit n-Drähten
z.B. H07Y

ohne
Klebestreifen

Teile
Nummer

mit
Klebestreifen

Teile
Nummer

Höhe x
Breite
mm

VPE
Stück

1mm² 1,5mm² 2,5mm²

S-GMF-20 S-GMF-20T 24 x 23 60 20 18 13

S-GMF-30 S-GMF-30T 35 x 33 36 57 46 30

S-GMF-40 S-GMF-40T 46 x 44 24 100 80 52
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Bezeichnung Teilenummer
Höhe x Breite

mm

VPE

m/St

Brüstungskanal S65

Oberteil 80 mm
S065130.. 65 x 130 16

Inneneck Z651310.. 5

Außeneck Z651320.. 5

Endstück Z651350.. 5

Gerätedose weiß Z006012a 55er 10

Durch die einheitliche Deckelbreite von

80 mm werden beim Geräteeinbau keine

speziellen Geräteblenden benötigt. Die

aufrastbaren Trennwände ermöglichen

das Führen unterschiedlicher Potentiale

sowie die Trennung von z.B. Daten- und

Stromversorgungsleitungen.

Systemgebundene Formteile garantieren

eine saubere Anpassung an bauliche

Gegebenheiten.

Material: PVC hart

Schwer entflammbar

Lieferlänge: 2 m

Lieferfarben: cremeweiß RAL 9001 (WS)

grau RAL 7030 (GR)

Sondergrößen auf Anfrage

aus Kunststoff
Brüstungskanäle



Zubehör zur
Montageerleichterung

Haltezunge Type ZHZ147500
Haltesteg Type ZD26100

Geeignet für die Kabelfixierung
in den Verdrahtungskanälen
Material: Polypropylen

selbstverlöschend
Farbe: grau, RAL 7030

Setzwerkzeuge

Geeignet für die Montage von
Spreiznieten
Material: Messing

Setzwerkzeug
Type

Für Spreizniet

ZSW440000 4 mm
ZSW660000 6 mm

Kabelkanalscheren CUT-3604

Geeignet zum gratfreien Schneiden
von Kanälen, dadurch ist keine
Nachbearbeitung mehr nötig. Für
Schnitte mit 45° und 90° Gehrungen.

Ausbrechzange ZSW770000
Für Verdrahtungskanäle

14

Spreiznieten

Geeignet zur Befestigung der Kanäle in Schaltschränken auf Montageplatten.
Dank dem speziellen Design der Flügel haben die Spreiznieten sehr gute
mechanische Eigenschaften. Hohe Temperaturbeständigkeit
Material: Polyamid 6.6

Bruchlast
Type Farbe Materialstärke Bohrdurchmesser

Zuglast Spannlast
KR-75 schwarz 4 – 5 mm 4,7 mm

ZSN400000 natur 2 – 5 mm 4,5 – 4,8 mm 20 kg 39 kg
ZSN600000 natur 4 – 8 mm 6,5 – 6,8 mm 40 kg 78 kg
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Belegungstabellen

Die Tabellen 1 und 2 liefern die notwendigen Informationen für eine einfache
und korrekte Auswahl der richtigen Kanalgrößen. Die erste Tabelle gibt den
nutzbaren Querschnitt pro Kanalgröße an. Die Zweite zeigt die mögliche
Leitungsanzahl pro Kanalquerschnitt. Für Kabel von Ø ?1,5mm² ist die H07V-
K-Kabelleitung vorgesehen, für Kabel von Ø 0,75mm² und 1mm² die H05V-K-
Kabelleitung. Wir empfehlen einen Füllfaktor anzuwenden, um eine spätere
mögliche Erweiterung zu erlauben. Außerdem kann verloren gegangener
Raum durch Doppel- und Kreuzleitungen ausgeglichen werden. Beispiel: Sie
suchen einen Kanal, der geeignet ist, folgende Kabel aufzunehmen:

125 Kabel mit 1,5mm² entspricht 1.750mm² lt. Tabelle 2: 1.750mm²
50 Kabel mit 4mm² entspricht 1.200mm² lt. Tabelle 2: 1.200mm²
25 Kabel mit 6mm² entspricht 1.200mm² lt. Tabelle 2: 1.200mm²
BENÖTIGTER GESAMTQUERSCHNITT 4.150mm²

Legen wir nun einen Füllfaktor von 1,3 zu Grunde, wird ein Kanal mit einer
Kapazität für 5.395mm² benötigt. Laut der ersten Tabelle sollte also der Kanal
mit der Abmessung 80x80mm eingesetzt werden.

-
TABELLE 1

Abmessungen
mm

A x B

Nutzbarer Querschnitt

mm²

15 x 15 223

15 x 30 400

30 x 25 550

40 x 25 700

40 x 40 1.200

40 x 60 1.950

60 x 25 1.085

60 x 40 1.950

60 x 60 3.120

60 x 80 4.130

60 x 100 5.220

60 x 120 6.450

80 x 25 1.500

80 x 30 1.976

80 x 40 2.660

80 x 60 4.130

80 x 80 5.600

80 x 100 6.960

80 x 120 8.550

100 x 25 2.175

100 x 40 3.480

100 x 60 5.220

100 x 80 6.960

100 x 100 8.900

TABELLE 2

Q
u
e
rs
ch
n
itt
in
m
m
²

Leitungsanzahl
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Technische Eigenschaften
der Kabelkanäle

ZULASSUNGEN UND ANNAHMEN
gemäß Norm Pr EN 50085-2-3
• Dauerhafte Markierung, einfach zu lesen
• Probe des Kabelhalters: Verzerrung in allen Typen niedriger als die

maximal erlaubten Werte (Probe 1).
• Klassifizierung: Nichtmetallisch.
• Mechanische Eigenschaften: Klassifizierung 2x1 (Probe 2).
• Thermische Eigenschaften:

a) Nicht flammenausbreitend (Probe 3).
b) Anormale Wärmebeständigkeit (Probe 4).
c) Wärmebeständig. Angriffsgrad: 60°C (Probe 5).

UNDERWRITERS LABORATORIES UL
E 100323

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION
LR61267-1

CE KENNZEICHNUNG
Pr EN 50085-2-3

B
U

R
E

A U V E R

I T
A

S

1 8 2 8

BUREAU VERITAS
No 2536/4190/A0/0
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Prüfungen

H

B ild 1

V erdrehung

B ild 2

W

Ergebnis
Alle Kanäle haben die
Prüfungen bestanden.

TEST 1 ZUR EIGENFESTIGKEIT DER KABELKANÄLE
gemäß EN 50085

Bedingung
Ein an der Wand (Bild 1) oder an einem Dach (Bild 2) befestigter
Kanal, darf sich bei einer bestimmten Füllmenge nicht mehr als 10%
verzerren. Füllmenge gemäß EN 50085.

TEST 2 FÜR TRANSPORT- UND LAGERSCHÄDEN
gemäß EN 50085

Bedingung
Die Stoßfestigkeit wird mit Hilfe des Probeapparates (Bild 3) bei
vorgegebenen Temperaturen getestet. Die Temperaturen, die Länge
des Kanals, das Gewicht des Hammers und die Fallhöhe sind in der
EN 50085 geregelt.

B ild 3

100 mm

Hammer

G ummi K ANAL
S Y S T E M

TABELLE 1

Klassifizierung
1. Ziffer

Abkühlungstemperatur
± 2°C

1XX -45°C

2XX -25°C

3XX -5°C

TABELLE 2

Klassifizierung
3. Ziffer

Abkühlungstemperatur
± 2°C

XX1 +60°C

XX2 +90°C

XX3 +105°C

XX4 +120°C

Ergebnis
Prüfung bestanden

TEST 3 ZUR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FLAMMEN
gemäß EN 50085

Bedingung
Ein Kanalmuster mit vorgegebener Länge wird einer Flamme eines
spezifizierten Brenner 60 sec. lang ausgesetzt. Die Prüfung ist
bestanden wenn, das Muster sich nicht entzündet hat oder falls es sich
entzündet hat, spätestens 30 sec. nachdem die Flamme entfernt
wurde, erlischt und das Papier bzw. das Holz nicht brennt (Bild 4).

B ild 4 K ANAL
S Y S T E M

F lamme
100±10mm

500mmP apier

Holz

Ergebnis
Prüfung bestanden
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PrüfungenTEST 4 ZUR WÄRMEWIDERSTANDSFÄHIGKEIT
(GLÜHENDER DRAHT)
gemäß EN 50085

Bedingung
Nichtmetallische Elemente oder Komponenten die Erwärmungen
durch elektrischen Strom ausgesetzt werden können, dürfen durch
Erwärmung keine Verschlechterung der Systemsicherheit
herbeiführen. Die Prüfung mit dem glühendem Draht wird mit 30 sec.
Dauer nach Norm IEC695 2-1 durchgeführt. Bei nichtmetallischen
Elementen die keinen Strom führen, hat der Draht eine Temperatur
von 650 °C. Der Draht muss horizontal gehalten werden und einen
Druck von 0,8 bis 1,2N auf das Muster ausüben (Bild 5). Die Prüfung
ist bestanden, wenn keine Flamme zu sehen ist und die Erhitzung
nicht anhält, oder wenn die Flamme/Erhitzung des Musters nach
Entfernung des Drahtes weniger als 30 sec. anhält.

K ANAL S Y S T E M
G LÜHDR AHT

B ild 5

Ergebnis
Prüfung bestanden.

TEST 5 HITZEBESTÄNDIGKEIT
gemäß EN 50085

Bedingung
Auf das Kanalmuster wird eine nach Norm erwärmte Kugel gelegt.
Die Kugel hat einen Durchmesser von 5mm und übt einen Druck von
20N auf das Muster aus (siehe Bild 6). Nach einer Stunde wird das
Muster innerhalb von 10 sec. in kaltem Wasser gekühlt. Die Prüfung
ist bestanden, wenn der Durchmesser des Abdruckes der Kugel auf
dem Muster nicht größer als 2mm ist.

B ild 6

20N K UG E L

K ANAL S Y S T E M

Ergebnis
Prüfung bestanden.
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Technische Eigenschaften
des PVC-Materials

PVC M1
100% WIEDERVERWERTBAR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON PVCM1 in RAL 7030
• Feuerfestigkeit nach UNE 23-727

Klassifizierung M1.
• Klassifizierung gegen Feuer nach NF F 16.101 Klasse M1, I1 und F4

(Rauchundurchlässigkeit und –giftigkeit)
• Brennbarkeit nach UL94

Kategorie VO.
• Durchschlagfestigkeit: > 250 kV/cm.
• Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient. 0,065mm/°C m.
• Wetterbeständigkeit.

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
Für die nachfolgend angegebenen Werte übernehmen wir keine Haftung.

+ beständig - nicht beständig ~ beschränkte Beständigkeit

Chemischer Aggressionsstoff Konzentration Bei Temperatur Beständigkeit

in °C

Mineralöle Handelsüblich 60 +

Bleiacetat Gesättigt 50 +

Aceton 100% 20 -

Essigsäure 25% 40 -

Salzsäure 100% 40 +

Salpetersäure 30% 50 +

Schwefelsäure 40% 40 +

Wasser 100% 40 +

Salzwasser 60 +

Benzol 100% 20 -

Butadien 50% 60 +

Butanol 20 +

Butan, gasförmig 10% 20 +

Phenol (Lösung) 90% 45 ~

Formaldehyd Verdünnt 40 +

Benzin 100% 60 +

Glyzerin 60 +

Wasserstoff 100% 60 +

Milchsäure Handelsüblich 20 +

Methanol 100% 40 +

Naphtalin 20 -

Ozon 100% 20 +

Kalium (Lösung) 40% 40 +

Propan (flüssig) 100% 20 +

Foto-Entwickler Handelsüblich 40 +

Kupfersulfat (Lösung) 100% 60 +

Kupfersulfat (Lösung) Verdünnt 40 +

Zinksulfat Kupfersulfat (Lösung) Verdünnt 40 +

Toluol 100% 20 -

Tetrachloräthylen 100% 20 -
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Liefer- und Zahlungsbedingungen                                      

Allgemeines

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über 
Warenlieferungen und Leistungen des Verkäufers, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung.

Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich 
vereinbart oder vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen bleiben die übrigen Geschäftsbedingungen wirksam.

 Preise

Verkaufspreise sind die am Tage der Lieferung geltenden Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Sie gelten ab
Werk, zzgl. Verpackung. 

 Zahlung

Die Zahlung hat für den Verkäufer spesenfrei zu erfolgen. Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen ab 
Rechnungsdatum fällig. 

Bei Überschreiten des Zahlungszieles kommt der Käufer ohne Mahnung in Verzug.

 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.

 Sonderanfertigungen

Bei Sonderanfertigung behalten wir uns eine Abweichung in der Menge von +/- 10% vor.

 Abnahmeverzug bei Abrufaufträgen

Kommt der Käufer in Abnahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und 
etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Die Entschädigung beträgt für jede vollendete Woche des 
Verzuges 3% des Lieferwertes.

 Mindestlieferwert

Bestellungen und Lieferungen werden ab einem Warenwert von € 25,- bearbeitet.

 Mindermengenzuschlag

Bei einem Rechnungswert unter € 100,-- erheben wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 10,-- 
pro Rechnung bzw. Lieferung.

 Rücknahme / Stornierung / Gutschrift

Rücknahmen bedürfen der schriftlichen Anerkennung. Zur Verrechnung gelangen 15% 
Rücknahmekosten. Waren im Wert unter netto € 25,-- werden nicht zurückgenommen. Rücknahmen, die 
auf Wunsch des Käufers erfolgen, sind kostenfrei anzuliefern. 

Für  die  Stornierung  eines  bestätigten  Auftrages  erheben  wir  ebenfalls  eine  Gebühr  von  15%  des
Stornowertes.

Gutschriften werden nicht  ausgezahlt,  sondern können bei der nächsten Warenberechnung in  Abzug
gebracht werden.

Ergänzend gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie,
herausgegeben vom ZVEI in der Fassung von 2005.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers. Gerichtsstand: Euskirchen

Konstruktive  Änderungen,  die  der  Weiterentwicklung  und  technischen  Verbesserung  unserer  Produkte
dienen, behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

         Stand 11/2014

DE MIRA ELEKTRO SYSTEME GmbH

 info@demira-gmbh.de
 www.demira-gmbh.de
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