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Kennzeichnungsprodukte für die Anforderung moderner Märkte

Die innovativen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und erfüllen die

hohen internationalen Anforderungen, die im industriellen Einsatz an Kennzeichnungs-

und Markierungssysteme gestellt werden. 

E.M.S.-Produkte finden Sie überall entlang von Leitungen, Kabeln, Kabelbündeln und

Rohren, innerhalb und außerhalb von Verteileranlagen und Schaltschränken, bei

Sicherheits- und Wartungssystemen, bei den Endprodukten, an den Arbeitsplätzen,

bei der Inventar- und Eigentumskennzeichnung, bei der temporären Produktions-

kennzeichnung, bei den Steckverbindern und anderen Anschlüssen, bei Betriebsmitteln

und Anlagen, in der Lagerverwaltung, bei der Geräteinspektion, bei der Herstellung von

Leiterplatten und deren Bauteile, bei der strukturierten Netzwerktechnik, bei der

Herstellung von Kabelbäumen und anderen Kabelkonfektionen und vielen anderen

Anwendungen.

Die Distrona Kennzeichnungs- und Markierungsprodukte werden in folgenden Märkten

erfolgreich eingesetzt:

Steuerungstechnik

Schienenfahrzeugbau

Schaltschrankbau

Automobieltechnik

Maschienenbau

Telekommunikation

Netzwerktechnik

Off- Shore- Industrie

 Schiffbau

 Medizintechnik

 Kabelkonfektion

 Allgemeine Elektrotechnik

 Elektronik

Mit der Entwicklung der industriellen Fertigung und der zunehmenden Internationalisierung

aller Produktionsbereiche steigen die Anforderungen an die Flexibilität der

Kennzeichnung und an prägnante und eindeutige Informationen. Ebenso werden

Markierungssysteme gefordert, die zuverlässig auch die Installations- und Montagekosten 

senken helfen. Zuverlässige und dauerhafte Markiersysteme erleichtern eine spätere

Fehlersuche, sowie Erweiterungs- und Umbauarbeiten.

Die Kennzeichnungs- und Markierungsprodukte der E.M.S. GmbH werden in speziell

entwickelten Verpackungen ausgeliefert, um Händlern und Anwendern den Einkauf,

die Lagerhaltung, die Anwendung und die Montage zu erleichtern. 

Mit den Markiersystemen erzielen Sie bei Abwägung der Faktoren Qualität, Montage

und Preis die höchste Kostenwirksamkeit. 

Distrona hat nicht nur die Produktqualität als eines der wichtigsten Unternehmensziele

definiert. Für uns beginnt die Qualität bei der sorgfältigen Kundenberatung und wird

fortgeführt mit der kontinuierlichen Betreuung und Optimierung der Kennzeichnungs-

lösungen.

Qualität schafft Vertrauen!

A1

Kennzeichnung für die Elektrotechnik
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Betriebsmittelkennzeichnung

Zur Erfüllung der Kennzeichnungspflicht der Betriebsmittel von elektrischen Anlagen

in der Elektrotechnik, bietet Ihnen Distrona zahlreiche Größen und Ausführungen.

Eine Vielzahl von speziell für diese Anwendungen abgestimmten Materialien steht

Ihnen dabei zur Auswahl. 

Die Markierergrössen sind auf das Geräteprogramm der führenden Hersteller

zugeschnitten.

Für die Kennzeichnung Ihrer Schutzschalter, Relais, Schaltautomaten, Leiterplatten-

verbinder und anderen elektrischen Bauteile finden Sie hier die optimale

Kennzeichnung.

Verschiedene Beschriftungsarten erfordern die unterschiedlichsten Typen: 

Die handliche Taschenpackung für den Einsatz bei der Montage, die DIN-A-4 Bogen

für die manuelle Beschriftung, die Etiketten der MPL-Serie für die Bedruckung mit

Matrixdruckern, die LPL und LPR-Etiketten für die handelsüblichen Laserdrucker; für

große Druckvolumen empfehlen wir den Einsatz von Thermotransferdruckern mit

den Etiketten der TTL-Serie. 

Thermotransferdruck: EMVY: gelb-glänzende Vinylfolie, permanent haftend

Produktserie TTL EMVY/R:  gelb-matte Vinylfolie, rückstandsfrei abziehbar

EMVW: weiß-glänzende Vinylfolie, permanent haftend

EMCAW: weißes Acrylatgewebe, halogenfrei

EMCAY: gelbes Acrylatgewebe, halogenfrei

Laserdruck: EMPYY: gelb-matte Polyesterfolie, permanent haftend, 

Produktserie LPL temperaturbeständig

EMPYW: weiß-matte Polyesterfolie, permanent haftend,

temperaturbeständig

Nadeldruck: EMCW: matt-weißes, vinylbeschichtetes Baumwollgewebe,

Produktserie MPL rückstandsfrei ablösbar, repositionierbar

EMCY: gelb-mattes, vinylbeschichtetes Baumwollgewebe,

rückstandsfrei ablösbar, repositionierbar

temperaturbeständig

Gewebeetiketten im Taschenbuch
Material: EMCY, flexibles Baumwollgewebe, Etikett rückstandsfrei ablösbar

Temperaturbereich:  -29°C bis + 80°C

Beschriftung mit permanentem Faserschreiber

 Teile Nr.  Teile Nr. Etikett Etiketten Etiketten
 mit schwarzem  ohne Rand (H x B) pro pro
 Rand in mm Blatt Packung

 PBL-0615 6 x 15 105 1050

 PBL-0820R  PBL-0820 8 x 20 60 600

 PBL-0915R 9 x 15 70 700

 PBL-1119R 11 x 19 44 440

 PBL-1138R 11 x 38 22 220

1 VPE = 1 Taschenbuch

A2

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

 PBL-0915

 PBL-1119
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Betriebsmittelkennzeichnung zur manuellen Beschriftung
Material: EMCY, flexibles Baumwollgewebe, Etikett rückstandsfrei wieder ablösbar

Temperaturbereich: -29°C bis + 80°C, Beschriftung mit permanentem Faserschreiber

oder Schreibmaschine.

 Teile Nr.  Teile Nr. Etiketten
 mit Rand  ohne Rand pro Bogen

 TWL-0615 6,0  x  15,0 480

 TWL-0820R  TWL-0820 8,0  x  20,0 315

 TWL-0915R  TWL-0915 9,0  x  15,0 348

 TWL-1026 10,0  x  26,0 182

 TWL-1119R  TWL-1119 11,0  x  19,0 240

 TWL-1138R  TWL-1138 11,0  x  38,0 120

 TWL-2256R  TWL-2256 22,0  x  56,0 36

 TWL-3560R  TWL-3560 35,0  x  60,0 24

Beschriftung der Betriebsmittel mit Drucksystemen
Material: EMVY, gelb glänzende Vinylfolie mit permanentem Kleber

EMCY, gelbes Baumwollgewebe mit wieder ablösbarem Kleber                  Matrix = Serie MPL
EMPYY, gelbe Polyesterfolie mit permanentem Kleber

Etikett (H x B)
in mm

 LPL-0615Y 6,35  x  15,24  EMPYY  Laserdrucker 10.000

 TTL-0615VY 6,0  x  15,0  EMVY  Thermotransferdrucker 10.000

 LPL-0820Y 8,0  x  20,0  EMPYY  Laserdrucker 10.000

 MPL-0820CY 8,0  x  20,0  EMCY  Matrixdrucker 5.000                   Laser = Serie LPL

 TTL-0820VY 8,0  x  20,0  EMVY  Thermotransferdrucker 10.000

 LPL-0915Y 9,0  x  15,0  EMPYY  Laserdrucker 10.000

 MPL-0915CY 9,0  x  15,0  EMCY  Matrixdrucker 5.000

 TTL-0915VY 9,0  x  15,0  EMVY  Thermotransferdrucker 10.000

 LPL-1025Y 9,5  x  25,4  EMPYY  Laserdrucker 5.000

 TTL-1025VY 9,5  x  25,4  EMVY  Thermotransferdrucker 5.000

 LPL-1119Y 11,0  x  19,0  EMPYY  Laserdrucker 5.000

 MPL-1119CY 11,0  x  19,0  EMCY  Matrixdrucker 5.000           Thermotransfer = Serie TTL

 TTL-1119VY 11,0  x  19,0  EMVY  Thermotransferdrucker 10.000

 LPL-2030Y 20,0  x  30,0  EMPYY  Laserdrucker 2.500

 TTL-2030VY 20,0  x  30,0  EMVY  Thermotransferdrucker 2.500

A3

25

25

Packung

25

25

25

Etiketten per

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

Etikett
(H x B)
in mm

 Teile Nr.  Material  Bedruckungsart

Bogen per
Packung

25

25

25
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Leiterkennzeichnung und Kennzeichnung an elektrischen Betriebsmitteln
nach IEC 445: 1988, DIN EN 60445, DIN 40 009, DIN 40 011, DIN 40 012

Material: EMPYW1, weiße temperaturbeständige Polyesterfolie

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Diese hochwertigen Etiketten werden zur Kennzeichnung von Leitern und elektrischen

Betriebsmitteln eingesetzt. Die Markierer sind dabei auf Karten und erlauben somit

eine bedarfsgenaue Entnahme. Die glatte Oberfläche des Materials bietet besten

Schutz vor Verschmutzung.

 Untergrund / Aufdruck

*  schwarz / weiß

*  schwarz / weiß

*  schwarz / weiß

 CIP-..-NC  *  blau / weiß

 CIP-..-L+ *  schwarz / weiß

 CIP-..-L- *  schwarz / weiß

 CIP-..-M *  blau / weiß

 CIP-..-PE *  gelb / grün / schwarz

 CIP-..-PU *  gelb / grün / schwarz

 CIP-..-PEN *  gelb / grün / schwarz

 CIP-..-ER  schwarz / weiß

 CIP-..TE  schwarz / weiß

 schwarz / weiß

 CIP-..-POS *  weiß / schwarz

 CIP-..-NEG *  weiß / schwarz

 CIP-..-EC *  weiß / schwarz

 CIP-..-E *  weiß / schwarz

 CIP-..-PC  *  weiß / schwarz

 CIP-..-SG  weiß / schwarz

 weiß / schwarz

 weiß / schwarz

 CIP-..-EX1  weiß / schwarz

 CIP-..-EX2  weiß / schwarz

 CIP-..-SCH  weiß / schwarz

Die mit (*) gekennzeichneten Produkte sind auch auf Rolle erhältlich.

Leiterkennzeichnung und Kennzeichnung an elektrischen Betriebsmitteln
als Rollenware in der praktischen Aufstellbox

Symbole per Rolle

500

500

500

Gleiche Symbole auf der Rolle

A4

 Teile Nr.

 CIPR-A-…

 CIPR-B-…

 CIPR-C-…

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

Symbol  Teile Nr.  Bedeutung

 CIP-..-L1  Außenleiter 1

 CIP-..-L2  Außenleiter 2

 CIP-..-L3  Außenleiter 3

 Neutralleiter

 Positiv

 Negativ 

 Mittelleiter 

 Schutzleiter

 Schutzleiter nicht geerdet

 Neutralleiter mit Schutzfunktion

 Erde

 Fremdspannungsarme Erde

 CIP-..-MM  Masse

 Gleichstromleitung positiv

 Gleichstromleitung negativ

 Schutzleiter

 Erde

 Fremdspannungsarme Erde

 Masse

 CIP-..-SI2  Schutzisolierung Kl. II

 CIP-..-SI3  Schutzisolierung Kl. III

 Explosionsgeschützt

 Explosionsgeschützt

 Schlagwetterschutz

Durchmesser des Schildes

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm

Symbole
per Reihe

1

1

1
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Nationale und Internationale Prüfzeichen
Material: EMPYW1, weiße temperaturbeständige Polyesterfolie

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Diese hochwertigen Etiketten werden zur Kennzeichnung von Maschinen eingesetzt.

Die Prüfzeichen selbst werden dabei von den entsprechenden Prüfinstituten vergeben.

Dabei ist zu beachten, dass jedes Gerät oder jede Maschine vor dem Vertrieb durch

unabhängige Prüfinstitute freigegeben werden muss. 

 rund

 rund

 rund

 rechteckig

 rechteckig

 rund

 rund

 rund

 rund

 rund

 rund

* CE-Zeichen auf silbermatter Polyesterfolie

Symbole
je Karte

20

20

10

10

10

Gleiche Symbole auf der Karte 10 Karten = 1 VPE

Leiterkennzeichnung und Kennzeichnung an elektrischen Betriebsmitteln
Sortimentspackung im Taschenbuch:

Material: EMPYW1, weiße temperaturbeständige Polyesterfolie, -40°C bis +150°C

nach IEC 445: 1988, DIN EN 60445, DIN 40 009, DIN 40 011, DIN 40 012

 Teile Nr.
Ges.-

Anzahl

 TPCIP-A 450

 TPCIP-B 320

 TPCIP-C 180

A5

 CIP-..-UL

 CIP-..-UR

 CIP-..-VDEF

 CIP-..-VDEGS-1

 CIP-..-VDEGS-2

 CIP-..-CECC

Durchmesser

 UR-Zeichen, USA

 CIP-E-…

 Stanzung

 VDE-Zeichen

 VDE-Elektronik, Prüfzeichen

 Teile Nr.

 CIP-..-VDEZ

 CIP-..-VDEE

 VDE-Funkschutz-Zeichen

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

20
Je 9 Plaketten L1, L2, L3, N; je 18 x PE, PU, PEN; 12 x EC, 
PC;  je 6 x M, L+, L-, E, SG, CE; je 4 x +, -, SI2, SI3, EX1, 
EX2, SCH,CE 

Anzahl der Symbole

12,5

16

Je 30 Plaketten L1, L2, L3, PE, PU, PEN; 40 x EC; je 20 x
E, PC; je 15 x N, SI2, CE; 12 x M, je 10 x SG, +, -, SI3, 
EX1, EX2, SCH; je 9 x L+, L-

Je 18 Plaketten L1, L2, L3 ; je 30 x PE, PU ; 36 x PEN; je 
16 x EC, E, PC, SG ; je 12 x N, M ; je 9 x L+, L- ; je 8 x +, -, 
SI2, SI3, EX1, EX2, SCH,CE 

 CIP-..-CSA

 Prüfzeichen

 CIP-D-…

 Teile Nr.

 CIP-A-…

 CIP-B-…

 CIP-C-…

 CE-Zeichen *, Europa

 CSA-Zeichen, Kanada

 UL-Zeichen, USA

 Kennzeichnung
an Betriebsmitteln

 VDE-GS-Zeichen

 VDE-GS-Zeichen

 CECC-Zeichen

 CE-Zeichen, Europa CIP-..-CE

 CIP-..-CE/S

25,0 mm

31,5 mm

Durchmesser

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm
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Selbstlaminierende Kabelmarkierer im Taschenbuch

Bei den selbstlaminierenden Kabelmarkierern schützt der transparente Teil des 

Markierers durch Umwickeln des Schutzlaminats die Beschriftung vor mechanischen

und sonstigen Umgebungseinflüssen.  Kabelmarkierer dienen zur Kennzeichnung oder

Markierung von Leitungen und Adern. 

Distrona Kabelmarkierer bieten auf Grund ihrer hervorragenden Qualität eine verlässliche

Kennzeichnung.

Material: EMVC01: Vinylfolie, besonders  beständig gegen Wasser, mechanischen

Abrieb, Öle,  flammhemmend und für Flachbandkabel geeignet.

Temperaturbereich: - 40°C bis + 80°C (kurzzeitig bis +100°C)

 PBW-3813V  38,1 x 12,7 12,7 weiß * 8 24

 PBW-5119V  50,8 x 19,1 12,7 weiß * 12 12 120

 PBW-7625V  76,2 x 25,4 19,1 weiß * 18 6 60

 PBW-12725V  127 x 25,4 25,4 weiß * 32 3 30

 PBW-15225V  152 x 25,4 25,4 weiß * 40 3 30

Die mit (*) gekennzeichneten Produkte sind mit farbigem Schriftfeld ab Lager erhältlich:
/YEL = gelb; /BLU = blau; /GRN = grün;  /ORN = orange;  /RED = rot
Beispiel: Teile-Nr. PBW-5119V/YEL; Größe 50,8x19,1mm, mit gelbem Schriftfeld 

Markiererheft
Kabelmarkiererfahnen, eignen sich hervorragend bei gleichzeitiger Kennzeichnung 

der Anschlüsse.

Material: EMCW-TT: weiß mattes Baumwollgewebe mit ablösbarem Kautschuk-

kleber, für schwierige Untergründe geeignet

Temperaturbereich: - 29°C bis + 80°C

 Teile Nr.
max. Ø
in mm

Markierer
pro

Packung

1,5 - 3,0 42 x 9 9 x 9 120

3,0 - 6,0 51 x 15 15 x 15 20

 TAGTP-1025H 1,5 - 5,0 60

 TAGTP-1025V 1,5 - 5,0 50

Draht- und Adernkennzeichnung im Taschenbuch
Diese flexible Art der Aderkennzeichnung ermöglicht ein schnelles und kostengünstiges

Markieren. Für die Montage wird der Markierer gebogen und der Draht durch beide

Löcher gezogen. Dieser Markierer ermöglicht Kennzeichnung auf kleinstem Raum.

Material: EMTL015: reißfeste Polyethylenfolie, beständig gegen Wasser,

Öle, Lösungsmittel und mechanischen Abrieb.

 TAGTP-0625 6,0 x 25,4 6 x 15 weiß 1,8 – 2,5 24 480

 TAGTP-0832 8,0 x 31,75 8 x 16 weiß 2,5 – 3,2 20 400

Kabel- und Kabelbündelmarkierer im Taschenbuch
Die Bündelmarkierer werden mit Kabelbindern montiert. Idealerweise können 

diese Markierer nach der Verdrahtung angebracht werden. 

 TAGTP-2459 24,0 x 59,0 12 x 37 weiß ---- 5 100

 TAGTP-7638 38,1 x 76,2 50 x 23 weiß ---- 3 60

A6

 mit Etikett

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

  Teile Nr. Farbe
Markierer

(HxB)
in mm

Höhe
Schriftfeld

in mm

max.
Ø

in mm

Markierer
pro

Blatt

Markierer
pro

Packung

 TAGTP-FE

  Teile Nr. Farbe
Markierer

(HxB)
in mm

Schriftfeld

in mm

 Fahne vertikal

10 x 25

10 x 25

  Teile Nr. Farbe
Markierer

(HxB)
in mm

Schriftfeld

in mm

max.
Ø

in mm

Markierer
pro

Blatt

Markierer
pro

Packung

  Ausführung

 Kabelfahne

Größe in mm
Kabelfahne   Etikett

max.
Ø

in mm

Markierer
pro

Blatt

Markierer
pro

Packung

 Fahne horizontal
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Kabelprüfmarkierer
Material: EMVC01, transparente Vinylfolie, Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Einsatzgebiet ist z.B. die Kennzeichnung von Prüfintervallen und Wartungsterminen für

elektrische Anlagen und Betriebsmittel gem. BGV A3. Die vorgedruckten Markierer

werden entsprechend der Prüfungsvorschrift beschriftet und um die Kabel gewickelt.

Die Kennzeichnung ist somit auch für ortsveränderliche Betriebsmittel durch den Schutz 

der Beschriftung bestens geeignet. 

 1) 76,2 x 25,4 mm

 PBI-CK-..  schwarze
 Schrift auf  2) 19,1 mm

 gelbem Grund
 3) Ø 18 mm

 1) 76,2 x 25,4 mm

 PBI-1  schwarze
 Schrift auf  2) 19,1 mm

 gelbem Grund
 3) Ø 18 mm

 1) 76,2 x 25,4 mm

 PBI-2  weiße
 Schrift auf  2) 19,1 mm
 grünem Kreis

 3) Ø 18 mm

 1) 50,8 x 19,1 mm

 PBI-3  schwarze
 Schrift auf  2) 12,7 mm

 gelbem Grund
 3) Ø 12 mm

 1) 50,8 x 19,1 mm

 PBI-4  schwarze
 Schrift auf  2) 12,7 mm

 gelbem Grund
 3) Ø 12 mm

 1) 50,8 x 19,1 mm

 PBI-5  rote Plakette
 auf weißem  2) 12,7 mm
 Schriftfeld

 3) Ø 12 mm

Kalibrier-Plaketten
Material: EMDO, nichtübertragbare Dokumentenfolie

Temperaturbereich: -50°C bis +110°C

 Jahr   Grundfarbe:
 INP-C-K-..  08     grün 11     braun

 09     blau 12     gelb

 10    rot 13     orange

Jeweils gleiche Plakette je Karte 10 Karten = 1 Packung
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Symbole
pro Karte

Markierer
pro

Packung

1) Markierer (HxB) 
2) Schriftfeld
3) max. Kabel-Ø 

Prüfmarkierer  Teile Nr.  Markierer
Markierer
pro Blatt

 Jahr / Farbe
Durch-
messer

120

10

10

 Aufdruck: 
 „nicht kalibrierungspflichtig“
 Grundfarbe: grün

60

12 120

12

Plakette  Teile Nr.

60

6 60

12 120

15 mm

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

 INP-C-NK 15 mm

6

6
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Prüfplaketten
Material: EMDO, nichtübertragbare Dokumentenfolie

Temperaturbereich: -50°C bis +110°C 

Diese Plaketten werden vor allem zur Kennzeichnung von Prüfintervallen an Betriebs-

mitteln und zum Nachweis von Wartungsarbeiten eingesetzt. Die Prüfplaketten bestehen

aus einer Folie, die beim Versuch des Ablösens sofort einreißt.

Gern bieten wir Ihnen die Prüfplaketten auch in anderen europäischen Sprachen an. 

Auf Anfrage ist auch eine individuelle Herstellung mit Ihrem Logo und Firmenanschrift

möglich.

Teile Nr.  Jahr / Farbe Durchmesser

 AUFDRUCK:

 QC passed

 Jahr   Grundfarbe:

 08   grün

INP-A-..  09   blau
(Jahreszahl)  10   rot

 11   braun

 12   gelb

 13   orange

 Code   Grundfarbe:

 ORN   orange

 PUR violett

INP-B-..  GRN grün
(Farbcode)  BLU blau

 YEL  gelb

 RED   rot

 BRN    braun

 Jahr   Grundfarbe:

 08   grün

INP-C-..  09   blau
(Jahreszahl)  10   rot

 11   braun

 12   gelb

 13   orange

 Gelb – Schwarz

 08, 09, 10, 11, 12, 13

INP-E-..  09, 10, 11, 12, 13, 14

(Jahreszahl)  10, 11, 12, 13, 14, 15

 11, 12, 13, 14, 15, 16

 12, 13, 14, 15, 16, 17

 13, 14, 15, 16, 17, 18

 Jahr   Grundfarbe:

 08   grün

INP-D-..  09   blau
(Jahreszahl)  10   rot

 11   braun

 12   gelb

 13   orange

Jeweils gleiche Plaketten je Karte 10 Karten = 1 Packung
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35 mm 5

8 mm 10

15 mm 10

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

Symbole
pro Karte

30 mm 5

INP-QC 10

15 mm 10

8 mm
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Prüfplaketten
Material: EMDO, nichtübertragbare Dokumentenfolie

Temperaturbereich: -50°C bis +110°C 

Die Plaketten werden zur Terminkontrolle vorgeschriebener Prüfungen, Einhaltung von

Qualitätsstandards, für interne Terminverfolgung und regelmäßige Kontrollen eingesetzt. 

Die Prüfplaketten erleichtern die Erfüllung der DIN und BG-Vorschriften.

Teile Nr.  Jahr / Farbe Durchmesser

 Jahr   Grundfarbe:

 08 grün

INP-C-B-..  09 blau

(Jahreszahl)  10   rot

 11   braun

 12   gelb

 13   orange

 Jahr   Grundfarbe:

 08 grün

INP-F-..  09 blau

(Jahreszahl)  10   rot

 11   braun

 12   gelb

 13   orange

 Jahre         Gelb/Schwarz

 08, 09, 10, 11, 12, 13

INP-P-..  09, 10, 11, 12, 13, 14

(Jahreszahl)  10, 11, 12, 13, 14, 15

 11, 12, 13, 14, 15, 16

 12, 13, 14, 15, 16, 17

 13, 14, 15, 16, 17, 18

 Jahre        Grundfarbe:

 2007/2008  grün 

INP-G-..  2008/2009    blau

(Jahreszahl)  2009/2010    rot

 2010/2011    braun 

 2011/2012    gelb

 2012/2013    orange

 Jahre     Schwarz/Weiß

 07, 08, 09, 10

INP-H-..  08, 09, 10, 11

(Jahreszahl)  09, 10, 11, 12

 10, 11, 12, 13

 11, 12, 13 ,14

 12, 13, 14, 15

 Jahre         Gelb/Schwarz

 2006/2007/2008

INP-I-..  2007/2008/2009

(Jahreszahl)  2008/2009/2010

 2009/2010/2011

 2010/2011/2012

 2011/2012/2013

Jeweils gleiche Plaketten je Karte 10 Karten = 1 Packung
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30 x 50 mm 10

40 mm 4

Symbole
pro Karte

30 mm 5

35 mm 5

30 mm 5

15 mm 10
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Prüfplaketten im Taschenbuch

Material: EMDO, nichtübertragbare Dokumentenfolie, Temperaturbereich: -50°C bis +110°C

Material: EMPST, fälschungssichere Polyesterfolie, Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Diese Prüfplaketten sind in der praktischen Taschenpackung gut geschützt aufbewahrt. 
Sie passen in jede Hemd-, Hosen- oder Jackentasche und sind somit immer griffbereit und 

sauber mitzuführen. Die einzelnen Blätter sind mit einer Abreißperforation ausgestattet. 

Symbole pro

Taschenbuch

TNP-CC-..

(Jahreszahl)

TNP-DD-..

(Jahreszahl)

TNP-EE-..

(Jahreszahl)

TNP-V-..

(Jahreszahl)

TINP-CK-..

(Jahreszahl)

Grundplaketten
Material:  EMVW, selbstklebende weiße Vinylfolie, Temperaturbereich -40°C bis + 80°C

Die Prüfhinweise auf den Grundplaketten erleichtern Ihnen die Terminkontrollen. Einfach 

mit Faserschreibern beschriften und aufkleben. 

Plaketten

pro VPE

 INP-Z-1 10

 INP-Z-2 10

 INP-Z-3 10

Auf Anfrage ebenfalls mit Ihrem Firmeneindruck lieferbar.
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 Jahr / Farbe

 Jahr   Grundfarbe:

 08 grün

 Jahr   Grundfarbe:

 11, 12, 13, 14, 15, 16

 11, 12, 13, 14, 15, 16

in mm

 09, 10, 11, 12, 13, 14

 12, 13, 14, 15, 16, 17

 Grundarbe: gelb 

 Aufdruck

30 mm

Größe
 Teile Nr.

 Prüfung gemäß §…

 Geprüft  am... durch...

 Prüfung…nächste…letzte

40 x 92

40 x 92

40 x 92

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

 10   rot

 11   braun

360

 10   gelb

15 mm

Größe

 09 blau

Symbol Teile Nr.

160
 10   rot

 11   braun

 10   gelb

30 mm

 08 grün

 09 blau

160

 Grundarbe: gelb 

160

 10, 11, 12, 13, 14, 15

 08, 09, 10, 11, 12, 13

 09, 10, 11, 12, 13, 14

 10, 11, 12, 13, 14, 15

30 mm

30 mm

 08, 09, 10, 11, 12, 13

160

 Grundarbe: gelb 

 12, 13, 14, 15, 16, 17

 08, 09, 10, 11, 12, 13

 09, 10, 11, 12, 13, 14

 10, 11, 12, 13, 14, 15

 12, 13, 14, 15, 16, 17

 11, 12, 13, 14, 15, 16
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Maschinen und Qualitätssicherung
Material: EMCAW, weißes Acrylatgewebe, halogenfrei
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Maschinen und elektrische Bauteile sind regelmäßigen Prüfungen unterworfen. Egal, ob 
es sich dabei um Geräteinspektion oder Wartung von Geräten und Maschinen handelt, 
diese Markierer dokumentieren alle Maßnahmen eindeutig.
Natürlich werden diese Etiketten auch zur Qualitätssicherung innerhalb der Produktion
verwendet.
Da in diesen Einsatzgebieten eine schnelle und ortsunabhängige Kennzeichnung
notwendig ist, sind diese Etiketten von Hand beschriftbar.

 WMI-1  Negativ rot 15,9 x 38,1 14

 WMI-2  Negativ rot 15,9 x 38,1 14

 WMI-3  Negativ rot 15,9 x 38,1 14

 WMI-4  Negativ schwarz 15,9 x 38,1 14

 WMI-5  Negativ grün 15,9 x 38,1 14

 WMI-6  Negativ blau 15,9 x 38,1 14

 WMI-7  Negativ grün 15,9 x 38,1 14

 WMI-8  Negativ grün 15,9 x 38,1 14

 WMI-9  Negativ blau 15,9 x 38,1 14

 WMI-10  Negativ grün 15,9 x 38,1 14

 WMI-11  Negativ schwarz 12,7 x 38,1 17

 WMI-12  Negativ rot 12,7 x 38,1 17

 WMI-13  Negativ schwarz 12,7 x 38,1 17

 WMI-14  Negativ blau 12,7 x 38,1 17

 WMI-15  Negativ grün 12,7 x 38,1 17

Jeweils gleiche Etiketten per Karte 10 Karten pro Packung 

A11

Auf Anfrage auch in anderen europäischen Sprachen lieferbar.

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

 Teile Nr.  Farbe
Abmessung

HxB
in mm

Anzahl
pro

Karte
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Dauerhafte Drahtmarkierung aus Schrumpfschlauch im Sortimentskoffer

Material: EMHS/W und EMHS/Y, dünnwandiger, flexibler, strahlenvernetzter 

Schrumpfschlauch aus Polyolefin, Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +135°C,

selbstverlöschend

Zulassungen: MIL und UL. 

Kennzeichnen und isolieren Sie ihre Anschlüsse und Bauteile in einem Arbeitsgang.

Die Markierer eignen sich besonders für Schutzumhüllungen z.B. Kabelschuhen und

dienen gleichzeitig als mechanische Entlastung. Die bedruckten Markierer lassen

sich mittels einer Heißluftpistole auf das Kabel aufschrumpfen. Die Markierung kann

somit nicht verrutschen oder sich vom Kabel lösen.

Liefermaß: Ø 6 mm; nach Schrumpf: bis Ø 2 mm

25-mm-Abschnitte

weiß 25 50

gelb 25 50

gelb/grün 25 50

blau 25 50

A12

 ESM-6/2Y-…

6,00 2,00 0,70

0,70

 ESM-6/2W-…

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

Anzahl Symbole

je 20 Mark. 

Innen-Ø
„d“

(mm max.)
nach

Schrumpf

Wand-
stärke

W
(mm nom.)

Markierer-
Länge
in mm

Markierer
pro VPE

Liefermaß
„D“

in mm

 Teile Nr.

 ESM-6/2BOX 380

Markierer
per VPE

 ESM-6/2KOF 1.650

je   3 Mark.

je   5 Mark

0,70

Bitte das gewünschte Symbol angeben

je 30 Mark. Zahlen 0 bis 9

 Teile Nr.
Farbe

Schrumpf-
schlauch

6,00 2,00

Nachfüllpack für Box bzw. Koffer

z.B. ESM-6/2W-U1  für Nachfüllpack Symbol U1

 ESM-6/2YG-.. 6,00 2,00 0,70

 ESM-6/2B-… 6,00 2,00

60 Volt, 110 Volt, 230 Volt, 380 Volt,

440 Volt

je 15 Mark.

je 10 Mark.

Buchstaben A bis H

Buchstaben I bis Z

je   6 Mark.

U1, V1, W1, U2, V2, W2

1U; 1V, 1W,  2U; 2V, 2W

5 Volt, 6 Volt, 12 Volt, 24 Volt, 48 Volt,

je 75 Mark.

je 30 Mark.

je 10 Mark.

je   5 Mark.

1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W

5 Volt, 6 Volt, 12 Volt, 24 Volt, 48 Volt,

60 Volt, 110 Volt, 230 Volt, 380 Volt,

440 Volt
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Universal-Wärmeschrumpfschläuche
zur farblichen Codierung von Leitungen und Adern

Material: EMHS/W und EMHS/Y, dünnwandiger, flexibler, strahlenvernetzter 

Schrumpfschlauch aus Polyolefin, Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +135°C,

selbstverlöschend

Zulassungen: MIL und UL. 

Die Schrumpfschläuche werden auf Kleinspulen in einer praktischen Servicebox geliefert.

Die dünnwandigen Schrumpfschläuche isolieren, schützen vor mechanischem Abrieb und 
Korrosion. Der gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln beständige 
Schlauch ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet:
Isolieren von Kabelschuhen und ungeschützten Leitern, Quetsch- und Lötverbindungen,
Ummantelung, konfektionierte Kabelbäume, Zugentlastung für nicht spannungsführende 
Teile und insbesondere die farbliche Codierung von Leitungen und Adern.

EHSB-Schrumpfschlauchbox

3,00 0,60 20 m

6,00 0,70 20 m

9,00 0,80 15 m

12,00 0,85 15 m

18,00 1,00 15 m

24,00 1,20 10 m

40,00 1,25 10 m

Farbcode:

A13

4,00

6,00

8,00

13,00

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

Innen-Ø  „d“ 
(mm max.) 

nach
Schrumpf

1,00

2,00

3,00

 Teile Nr.

 EHSB-3/1...

 EHSB-6/2...

3:1

3:1

Wand-stärke
W

(mm nom.)
VPE

Liefermaß
„D“

in mm

 EHSB-40/13...

Schrumpf-
rate

 EHSB-9/3...

 EHSB-12/4...

 EHSB-18/6...

 EHSB-24/8...

3:1

3:1

3:1

3:1

3:1
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Elektrische Symbole und Leiterkennzeichnung

Material: EMCAY, halogenfreies gelbes Textilgewebe mit schwarzem Aufdruck
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Diese Markierer werden zur Kennzeichnung von elektrischen Anschlüssen und Leitern 
verwendet. Die praktische Verteilerkarte erleichtert das Aufbringen der Markierung. 
Durch die halogenfreien Eigenschaften des Materials lässt sich die Markierung auch in
brandgefährdeten Bereichen problemlos einsetzen.

Aufdruck  Teile Nr.  Teile Nr. Aufdruck  Teile Nr.  Teile Nr.

       
         

Jeweils 10 Karten mit gleichen Symbolen pro Packung.

 CMC-… 19 x 19 mm 36

 CMCH-… 13 x 13 mm 60

A14

 CMC-PU  CMCH-PU

 CMC-PEN

 Teile Nr. Größen

 CMCH-PEN

 CMC-PE  CMCH-PE  CMC-N  CMCH-N

 CMC-W  CMCH-W

 CMCH-SI3

 CMC-GS  CMCH-GS  CMC-CE  CMCH-CE

 CMC-GW  CMCH-GW  CMC-SI3

 CMCH-BT

 CMC-MIN  CMCH-MIN  CMC-SI2  CMCH-SI2

 CMC-PLS  CMCH-PLS  CMC-BT

 CMCH-LT

 CMC-GRS  CMCH-GRS  CMC-EBG  CMCH-EBG

 CMC-PC  CMCH-PC  CMC-LT

 CMCH-DD

 CMC-GRSC  CMCH-GRSC  CMC-FT  CMCH-FT

 CMC-UV  CMCH-UV

Kennzeichnung für die Elektrotechnik

Markierer pro 
Karte

L1, L2, L3, N

U, V, W, N, 
PE

 CMCH-DR CMC-L1  CMCH-L1  CMC-DR

 CMC-DD
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